Cooperkal

O Summer's

Refletor Power Slim

MODELO: Monocroatico ou RGBw 13W

* Aro de acabamento vendido separadamente.

Manual de instrucoes

Introdugéao

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um produto de
otima qualidade. A marca Summer’s, de origem
Brasileira, cuidou para que vocé tenha o melhor
resultado de iluminag&o em sua piscina.

Os Leds sdo de alta poténcia, e com baixo consumo

de energia, garantindo boa iluminagdo com o maximo
de economia.

Conteudo desta embalagem

Certificado
de garantia

Manual de

Refletor com \
cabo instrugcdes

O Aro Frontal de acabamento
é vendido separado do
refletor, porém pode estar
incluso nesta embalagem
quando compor a mesma
venda.

Aro Frontal
pg. 1

Industria Brasileira.
SAC: (16) 3622-2886
End.: Via Jesus de
Souza Parreira, n° 200
(Via Norte - Via de Acesso 3)
Bairro: Chacaras Pedro Correia
Ribeirdo Preto - SP
CEP:14075-632

Assisténcia Técnica:
(16) 99715-7850

Summer’s é uma marca de propriedade
do Grupo Cooperkal Engenharia

Primeiros Passos

Antes de ligar seu refletor.

1- Retire 0 adesivo de protecéo e adverténcia, colado na
lente do refletor.

Puxe o0 adesivo.

2- Jamais ligue o refletor fora d"agua, pois o mesmo ird
aquecer e queimar, uma vez que usa a agua da propria
piscina para realizar seu resfriamento. Caso
precise retirar o refletor da piscina apés o uso,
aguarde aproximadamente 5 minutos apds apagado

para retirar da agua.
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Encaixe no nicho Summer’s (Recomendado).

Outros exemplos de encaixe.

Encaixe no nicho Summer’s (Recomendado).

Outros exemplos de encaixe.

Apbs passar o cabo do refletor pelo aro frontal, observe no
detalhe do refletor um conjunto de travas, que deverdo
ser encaixadas nos “dentes” do aro e em seguida da
flange.

Segurando o aro frontal
com uma das maos,
utilize a palma da outra
mé&o para girar o
o refletor no sentido
horério.

Caso o conjunto precise
ser desmontado, execute
0 mesmo procedimento
girando o refletor no
sentido anti-horario.

1/2 pol. com rosca.

Pode ser usado com adaptador de 1/2 para 3/4 pol. com rosca.
Adaptador de nicho.

Somente possivel usar em nichos de 79 a 130 mm de didmetro intemo.
Adap. de dispositivo.

Adaptadores vendidos separadamente.
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Consulte encaixes disponiveis para cano liso.
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Ligagao na fonte de alimentacao. Consideragoes. Ligacao na fonte de alimentacao. Consideracgées.

RGBw: A norma NBR5410 deve ser respeitada em todas as instalagdes RGBw: A norma NBR5410 deve ser respeitada em todas as instalacdes
Exemplo de instalag&o do refletor Branco +12V elétricas. Exemplo de instalag&o do refletor Branco +12V elétricas.
na controladora Summer’s. Vermelho -12V Em caso de instalagdes em fontes de alimentagéo de outros fabricantes, na controladora Summer’s. Vermelho -12V Em caso de instalagdes em fontes de alimentagzo de outros fabricantes,
N bos & izad Verde  -12V consultar o manual e especificagdes, para verificar compatibilidade N bos S50 padionizad Verde  -12V consultar o manual e especificagdes, para verificar compatibilidade
ol?ssifj): o ﬁossa%%gn';fmog_’ Central *AéilFios -12v do produto. Caso haja duvidas, consulte um profissional. ot?ss%}: st iuiosad Central f*(z)zl Fios -12v do produto. Caso haja duvidas, consulte um profissional.
pondem as cores que o refletor Controladora — Uso de disjuntor DR deve ser aplicado no sistema para a seguranga pondem as cores que o refletor Controladora ” - Uso de disjuntor DR deve ser aplicado no sistema para a seguranca
Ir4 acender, enquanto o branco, “a"r"a"n"c%"’mfﬁﬁi’/‘ dos usuarios. Ira acender, enquanto o branco, '\Bﬂg.]qc;f;omf §'2°\°/ dos usuarios.
€& positivo 12VDC para ambas. Preto _12v & positivo 12VDC para ambas. Preto _12v

é vendida separadamente.

Rede AC
PROVIDA DE
DISPOSITIVO DR

* A caixa de comando/Controladora

Dimensées.

83,50 mm

870 mm

12,50 mm

78,60 mm

Diametro total com Aro de acabamento: 134,00 mm

A

Dados Técnicos Adverténcia
| - 1- Todos os pontos mencionados neste
Modelo: Power Slim MONO manual devem sedr rlespeit%dos,
i 30: para garantir a vida longa deste
Allmen'ra.gziloszdc RS
Poféngi . 1'3 W 2- Durante todo 0 processo de instalagzo do
oiencia: refletor na piscina, 0 cabo deve estar desco-
Abertura: 150 graus nectado da emenda, para néo haver torgdes
no mesmo enquanto 0 conjunto é rosqueado.
Garantia

A garantia dos refletores Summer’s, serdo de 1 ano a partir da data
da compra para casos de defeito de fabricagdo. A garantia ndo cobre
falha de instalagées, cabos cortados, leds queimados em decorréncia
de problemas com instalagdo ou ligagdo em qualquer fonte
ou controladores incompativeis com o produto, ou danos causado
por mau uso.

A Summer’s recomenda a instalagdo com o uso do nicho. Demais
formas de instalagdes, sdo adaptacdes, as quais estdo sujeitas a
variages de fabricantes ou formas de instalagéo de cada profissional.
A garantia ndo cobre problemas gerados por estas adaptagdes.

ATENGAO: A ficha de garantia, deve ser preenchida, assinada e

é vendida separadamente.

Rede AC

carimbada pelo distribuidor ou revendedor no momento da compra.

* A caixa de comando/Controladora
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Corrente: 12 A produto.
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